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概要 

5G の商用が目前に迫り、そこで検討されている複数帯域同時利用に対応すべく、マイクロ波電力増

幅器にも、より高周波かつ広帯域のマルチバンド化技術が求められている。さらに 5G では 256QAM な

ど、より多値の変調を多用することで周波数利用効率の向上を図る検討がなされている。このため増幅

器の非線形ひずみの低減が課題である。本講演では広帯域化・マルチバンド化に対応するための非線形

補償技術について解説する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 帯域 2 分割送信信号の周波数スペクトル  図 SFFB デュアルバンド DPD の構成 

Abstract 

Multiband microwave power amplifier techniques are strongly required for realizing concurrent multiband 

systems with higher and wider frequency bands in 5G. In addition, higher-order modulation schemes such as 

256QAM will be used more frequently for enhancing spectrum efficiency. Then, nonlinearity of amplifiers should 

be reduced enough in 5G systems. In this lecture, nonlinear compensation techniques for broadband and multiband 

amplifiers are explained. 
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(a) 帯域２分割入力信号スペクトル 

(b) 非線形を受けた(a)のスペクトル 
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１）SFFB ダウンコンバータ
２）PDパラメータ決定回路
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